
飞利浦BWP352 LED隧道灯专为中国隧道特

点而设计，通过4个大小不同的壳体能输出

25-240W的功率输出，满足绝大部分隧道照

明的要求。全新开发的城市高架下道路配光

透镜，使得BWP352也可以覆盖城市高架下

的道路照明应用。

产品特点

BWP352 G1 

LED隧道灯

隧道照明

主要应用

·

隧道照明隧道照明

显著节省能源

显著降低安装成本

高压铸铝壳体设计带来极高的壳体强度和耐用性

优秀的散热设计，大大减少了早期光衰的发生

采用世界优质的LED，电源和浪涌保护器组件，确保无早期失效

现象产生

安装支架可±60°调整，安装灵活便捷

预留了DALI和1-10V接口，方便与控制系统配合

全新推出了飞利浦隧道照明智能控制系统Baselogic兼容版本

适用于各类隧道照明和城市高架下道路照明

技术参数
产品系列

功率

系统效率

色温

CRI  

光学 

电源要求  

安装方式  

重量 KG 

材质与工艺 

使用寿命  

控制接口（非标定制）

等级

BWP352

25-240w 

120 ~ 130 lm/w (典型值 +/- 5%)

4000K (ANSI标准）

75(典型值)±5  

专用隧道灯透镜  

专用道路灯透镜  

220—240V 50Hz/60Hz  

墙体安装±60°；吸顶安装  

Max 60w=3.5 ; Max 120w= 4.5; Max 180w =8.5; Max 240w =9.5 

高压铸铝 ;PC透镜 ;RAL7043 

50000小时（70%流明维持率＠Ta=35℃）  

1-10v; Dali; Amplight; Coded Mains (BaseLogic 控制接口) 

IP66/IK08  Ta=35℃  

先进的配光设计

优异的可靠性

便捷的安装与灵活的控制
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配光曲线

隧道灯配光  产品型号

订购信息

12NC

BWP352 LED29/NW 25W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED33/NW 30W 220-240V DM2 MP1

BWP352 LED44/NW 40W 220-240V DM2 MP1

BWP352 LED65/NW 60W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED82/NW 70W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED91/NW 80W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED101/NW 90W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED110/NW 100W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED129/NW 120W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED166/NW 150W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED194/NW 180W 220-240V DM2 MP1 

BWP352 LED257/NW 240W 220-240V DM2 MP1 

路灯配光  产品型号 12NC

BWP352 LED66/WW 60W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED132/WW 120W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED198/WW 180W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED264/WW 240W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED69/NW 60W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED138/NW 120W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED207/NW 180W 220-240V DM MP1 R

BWP352 LED276/NW 240W 220-240V DM MP1 R

911401609103 

911401667003 

911401667103 

911401609203 

911401609303 

911401609403

911401609503 

911401609603 

911401609703 

911401609803 

911401609903 

911401610003  

911401672803 

911401672703 

911401672603 

911401672503 

911401673203 

911401673103 

911401673003 

911401672903 

Baselogic ready 隧道灯配光  产品型号 12NC

BWP352 LED48/NW 40W DM2 MP1 BSL

BWP352 LED69/NW 60W  DM2 MP1 BSL

BWP352 LED138/NW 120W  DM2 MP1 BSL

BWP352 LED208/NW 180W  DM2 MP1 BSL

BWP352 LED277/NW 240W  DM2 MP1 BSL

911401672403 

911401672303 

911401672203 

911401672103 

911401672003 

隧道照明 高架下道路照明
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BWP352 25W-60W BWP352 70W-120W

BWP352 130W-180W BWP352 190W-240W

尺寸图
单位：mm

隧道照明隧道照明

577      2020飞利浦专业室外照明灯具及系统手册 5782020飞利浦专业室外照明灯具及系统手册     

联  系  人 ：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com


	（博景）12021飞利浦专业室外照明灯具及系统手册 (1)_部分146 2
	（博景）12021飞利浦专业室外照明灯具及系统手册 (1)_部分147 1



