
SmartJack Pro是一种能将USB

信号转换成DMX信号的协议转换

器 ， 可 以 通 过 电 脑 控 制 基 于

DMX512协议的灯光系统。结合 

QuickPlay Pro 软件，Smart-

Jack Pro兼容Philips CK所有智

能和变色系列LED灯具。

SmartJack Pro
SSLCTR LRC9634

超紧凑可设置LED灯具地址和

DMX控制器

LED控制配件电源LED控制配件电源

产品特点
·

·

·

·

·

·

·

容易使用-SmartJack Pro可通过USB接口与任意一台Windows PC机或

Mac电脑连接

紧凑的外观设计-SmartJack Pro重量仅为0.29kg，尺寸仅为40x58x77mm

配套QucikPlay Pro软件功能-通过QuickPlay Pro软件可完成许多设置和高度

的工作，如灯具地址的设置，DMX地址的分配，照明灯光效果的测试，电源数

据管理器的设置，常用灯光效果的编辑等操作

可导入和导出灯具地址文件-QuickPlay Pro软件支持导入和导出以逗号分隔的

灯具地址的设置文件

自动检测控制器和其它设备-QucikPlay Pro软件可自动扫描发现所有连接在系

统中的控制器或其他设备

4种可编辑的内置灯光效果-可创建并编固定单色，全彩渐变，扫描跑动及条纹跑

动这四种基本照明灯光效果

QuickPlay Pro附加功能选择-当接入以太网时，QuickPlay Pro也兼容iPlay-

er3控制器，能完成DMX控制及灯具地址的设置

技术参数
产品型号 SmartJack Pro

电源要求

接口

网络协议

信号接口

兼容性

DMX通道数

产品尺寸（高x宽x厚）

重量

温度范围

湿度

认证

工作环境

300mA,USB供电

USB2.0,USB1.2

DMX512

5芯卡农（XLR）接口*

QuickPlay Pro†

所有DMX域的512通道输入或输出

40x58x77mm

0.29kg

工作温度0℃-50℃

0-95%，不凝固

FCC Class A,CE

干燥，IP20

订购信息
产品分类 产品类型

SmartJack Pro

XLR to RJ45 Adaptor

USB接口

数据转换电缆

* SmartJack Pro包含XLR至RJ45接口的转换电缆

† SmartJack Pro包含QuickPlay Pro软件或可从Philips CK网站上下载

531      2021飞利浦专业室外照明灯具及系统手册 5322021飞利浦专业室外照明灯具及系统手册     

联  系  人 ：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com




